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Cilyo*

[ Présentation ]

* Boitier en acier inoxydable sérigraphi¢.

* Ecran tactile permettant le lancement de la
mesure et la visualisation des doses a injecter.

* Suivi en temps réel et auto-contréle permanent

* Accessoires de prélévement (cuvons de
prélévement, piquage).

[ Intéréts pour Ia production ]

Cilyo’

Pourquoi ?

Déterminer la dose d'O, nécessaire
pour diminuer I'oxydabilité des
modts tout en préservant le
potentiel aromatique

Pour qui ?

Caves particuliéres, négociants ou coopératives
désireux d’améliorer la gestion de I'extraction de
leurs mouts

[ Principe de fonctionnement ]

* Réalisation de la réaction enzymatique d’oxydation
des polyphénols (préserve les précurseurs d’ardmes).

» Traitement mathématique permettant d’estimer la
dose au bout de 20 mn (précision d’environ 1 ml/l par
rapport a la dose déterminée a la fin de la réaction).

* Préserver le potentiel aromatique des motits blancs et rosés.

* Valoriser les presses a leur juste potentiel.

Caractéristiques techniques

Dimensions du boitier :

H 82 cm-L 76 cm - Epaisseur 31 cm
Dimensions de I'écran tactile :
Diagonale (hors bordure) : 15" (38 cm)
Terminal de facade :

Lancement de la mesure

Visualisation des doses a injecter
Sauvegarde des données

Connectivité Internet (pour assistance)

Alimentation électrique :

220V 50 Hz ou 110V 60Hz

Gaz et pression d'alimentation :
Oxygene pur alimentaire (0 a 1 bar)
Azote pur alimentaire (0a 1 bar)
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